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1. Podstawa opracowania.

a) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Gérnicze
(Dz. U. 2011 Nr 163, poz. 981), wraz z aktami wykonawczymi,
na podstawie Dz. U. z 2020 r. poz. 1064).

b) Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Dz.U. 1994 Nr 89
poz. 414, tekst jednolity na podstawie Dz.U. 20 poz. 1333, 2127, 2320
z 2021 r. poz. 11, 234, 282 z pdzn. zm.

¢) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 Kkwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012r. poz. 463).

d) Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2019 poz. 1065.

e) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku ,,Prawo wodne", Dz. U. z 2020 r.
poz. 310, 284, 695, 782, 875, 1378.

f) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowe;
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spehié przy
wprowadzaniu do wdéd lub do ziemi S$ciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub
do urzadzefi wodnych. Dz.U. 2019 poz. 1311.

pA Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania  jest okreslenie warunkow
geologiczno-inzynierskich wraz z okresleniem parametréw geotechnicznych
podioza gruntowego pod projektowana inwestycje na w/w przedmiotowych
dziatkach, przy ul. Janusza Kusocinskiego w miejscowosci Wojkowice. Ma to na
celu stwierdzenie wlasciwosci geotechnicznych warstw gruntu.

3. Zakres wykonywanych badan.
a) zebranie danych archiwalnych,

b) wykonanie = sondowan  wglebnych lub  plytkich  wiercen
matosrednicowych (glebokosé¢ do 3,00 m),

¢) makroskopowe i laboratoryjne okreslenie parametréw geotechnicznych
podtoza gruntowego,

d) prace kameralne.



4. Program badan geologicznych w terenie.

W terenie wykonano 9 wiercen w systemie recznym o glebokosci
do 3,00 m. Wiercenie wykonywano przy uzyciu $widra dwunozowego o $rednicy
fi 45 mm.

Na tej podstawie w uzgodnieniu z projektantem obiektu opracowano profile
otwordéw geotechnicznych w skali 1:25 oraz wydzielono warstwy geotechniczne.

3. Budowa geologiczna podloza gruntowego.

5.1. Litologia i stratygrafia.

W budowie geologicznej przedmiotowego rejonu biora udziat:

° czwartorzed - gleba, glina, piaski, mutki, Zwiry, zwietrzelina skat
wapiennych
e trias — wapienie, dolomity, ifowce margliste, margle

Na omawianym terenie stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedu
(holocenu i plejstocenu — utwory nierozdzielne). Ponizej warstwy nasypu
niekontrolowanego i gleby o grubosci do 1,40 m zalegaja grunty rodzime. Sa to:
glina pylasta, brazowo-czerwona, twardoplastyczna, wilgotna, zalegajaca do
glebokosci 1,60 m p.p.t. Piasek $redni, zolty, $rednio zageszczony, wilgotny,
zalegajacy do glebokosci 3,00 m p.p.t. Rumosz gliniasty wapienia, z6lto-brazowy,
twardoplastyczny, wilgotny, zalegajacy do glebokosci 2,50 m p.p.t. Zwietrzelina
gliniasta wapienia miejscami z drobnymi okruchami wapienia, zoto-szaro-brgzowa,
plastyczna, wilgotna, zalegajaca do glebokosci 2,50 m p.p.t. Zwietrzelina gliniasta
wapienia miejscami z drobnymi okruchami wapienia, z6lto-szaro-brazowa,
migkkoplastyczna, wilgotno/mokra, zalegajaca do glebokosci 2,00 m p.p-t.

Szczegotowe profile i przekroj wiercenia przedstawiono na zalacznikach.

5.2. Warunki hydrogeologiczne.

Na omawianym terenie nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

Lokalnie moga wystepowaé¢ wody o charakterze wéd zaskornych, o niewielkich
doptywach i nieznacznym rozprzestrzenieniu lateralnym. Intensywnos$¢ doptywow
1 wysokos$¢ zwierciadta tych wod uzalezniona jest od intensywnosci opadow
atmosferycznych. W okresach bezdeszczowych zwierciadio wody moze catkowicie
zanikac.

Splyw wdd powierzchniowych (opady atmosferyczne) oraz wéd gruntowych
odbywa si¢ w kierunku na W. Nachylenie terenu wynosi 0-3°.

W rejonie  przedmiotowych parcel nie stwierdzono zrédet naturalnych
oraz zadnych uje¢ wéd powierzchniowych i gruntowych.



5.3.  Okreslenie parametréw geotechnicznych.

W przedmiotowym rejonie wydzielono 5 warstw geotechnicznych w oparciu
o parametry geomechaniczne gruntu i ich genez¢ zgodnie z norma PN-81/B-03020.

I warstwa geotechniczna — glina pylasta, brazowo-czerwona, twardoplastyczna,
wilgotna, zalegajaca do gtebokosci 1,60 m p.p.t.

Parametry geotechniczne podtoza gruntowego przyjete do obliczenia nosnosci
podloza gruntowego dla w/w warstwy:

w, =20,0 %
p=2,10 t/m’

ps = 2,68 t/m?

I. =0,20

cu= 31,54 kPa
¢=183°

M, = 36933 kPa
M =49232 kPa

E, = 28069 kPa

- Ia warstwa geotechniczna - piasek $redni, z6lty, srednio zageszczony, wilgotny,
zalegajacy do glebokosci 3,00 m p.p.t.

Parametry geotechniczne podloza gruntowego przyjete do obliczenia no$nosci
podioza gruntowego dla w/w warstwy:

wh = 14,0 %

p=1,85 t/m*

ps=2,65 t/m*

ID = 0,46

@ =327°

M, = 88272 kPa

M = 98080 kPa

E, = 74503 kPa

I warstwa geotechniczna - rumosz gliniasty wapienia, z6ito-brazowy,

twardoplastyczny, wilgotny, zalegajacy do glebokosci 2,50 m p.p.t.

Parametry geotechniczne podiloza gruntowego przyjete do obliczenia nosnosci
podtoza gruntowego dla w/w warstwy:

w, = 9,0 %
p =220 t/m?
ps = 2,65 t/m?



ILIO,IO

cy = 35,48 kPa
@¢=20,1°

M, = 48089 kPa
M = 64102 kPa

E, = 36547 kPa

ITa warstwa geotechniczna — zwietrzelina gliniasta wapienia miejscami z drobnymi
okruchami wapienia, zolto-szaro-brazowa, plastyczna, wil gotna, zalegajaca do
glebokoscei 2,50 m p.p.t.

Parametry geotechniczne podloza gruntowego przyjete do obliczenia no$nosci
podioza gruntowego dla w/w warstwy:

wn =15,0 %

p =2,10 t/m?

ps = 2,65 t/m?

I[L =0,38
Cu=25,39 kPa
o =14,9°

M, = 24640 kPa
M = 32845 kPa

E,= 18727 kPa

IIb warstwa geotechniczna — zwietrzelina gliniasta wapienia miejscami
z drobnymi okruchami wapienia, z6tto-szaro-brazowa, migkkoplastyczna,
wilgotno/mokra, zalegajaca do glebokosci 2,00 m p.p.t.

Parametry geotechniczne podloza gruntowego przyjete do obliczenia nosnosci
podioza gruntowego dla w/w warstwy:

wiy = 18,0 %
p=2,05 t/m?

ps = 2,65 t/m?
IL=0,55

cu = 20,33 kPa
o=11,7°

M, = 17586 kPa
M = 23442 kPa
E, = 13365 kPa

Uogdlnione parametry geotechniczne przedstawiono w zataczonej tabeli. Dane
z tabeli nalezy przyja¢ do obliczen konstrukcyjnych.



6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Whioski.

Na omawianym terenie stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedu
(holocenu i plejstocenu — utwory nierozdzielne). Ponizej warstwy nasypu
niekontrolowanego i gleby o grubosci do 1,40 m zalegaja grunty rodzime. Sa
to: glina pylasta, brazowo-czerwona, twardoplastyczna, wilgotna, zalegajaca
do glebokosci 1,60 m p.p.t. Piasek sredni, z6Mty, $rednio zageszczony,
wilgotny, zalegajacy do glebokosci 3,00 m p.p.t. Rumosz gliniasty wapienia,
zolto-brazowy, twardoplastyczny, wilgotny, zalegajacy do glebokosci
2,50 m p.pt. Zwietrzelina gliniasta wapienia miejscami z drobnymi
okruchami wapienia, z6lto-szaro-bragzowa, plastyczna, wilgotna, zalegajgca
do glebokosci 2,50 m p.p.t. Zwietrzelina gliniasta wapienia miejscami
z drobnymi okruchami wapienia, z6tto-szaro-brazowa, miekkoplastyczna,
wilgotno/mokra, zalegajaca do glebokosci 2,00 m p.p.t.

Wszystkie warstwy geotechniczne mozna zaliczy¢ do gruntéw nosnych
z uwzglednieniem ze warstwa (I1lb) zwietrzelina gliniasta wapienia jest
gruntem slabo nosnym .

Do obliczenia parametréw konstrukecyjnych przedmiotowej inwestycji
Przyja¢ nalezy parametry obliczeniowe podane w zalaczonej tabeli.

Na omawianym terenie nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

Przedmiotowy rejon zaliczyé mozna do I kategorii geotechnicznej
(proste warunki gruntowe). Nie stwierdzono istotnych zmian w litologii
warstw budujacych podloze gruntowe. Zalegajace w podiozu gruntowym
grunty zaliczy¢ nalezy do gruntéw nosnych.

W poblizu projektowanej inwestycji nie stwierdzono istnienia zadnych studni
gospodarskich, uje¢ wody pitnej, zrodel, ani wysiekow wody gruntowej.

Nie przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania projektowanego obiektu
na Srodowisko, a w szczegélno$ci na wody gruntowe.
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GEOBIT Michal Poternpa KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZsiN: 2.1

ul. Zurawiec 10 32-500 Chrzanow

Profil numer 1 Wiertnica:
Miejscowosé: Wojkowice Wiercenie: GEOBIT Michal Potempa System wiercenia: reczny
Gmina: Wojkowice Dozér geol.: M.Potempa ]
Powiat: bedzifiski Rzedna: 301.00 m n.p.m.
Wojewodztwo: slaskie Skala 1: 25 | Data wiercenia: 2022-12-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Karte opracowat: P.Szczesniewski



GEOBIT Michal Poternpa KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZaiNr: 22

ul. Zurawiec 10 32-500 Chrzanéw

Profil numer 2 Wiertnica:
Miejscowos¢: Wojkowice Wiercenie: GEOBIT Michat Potempa System wiercenia: reczny
Gmina: Wojkowice Dozér geol.: M. Potempa
Powiat: bedzifiski Rzedna: 300.80 m n.p.m.
Wojewddztwe: slaskie Skala 1:25 | Data wiercenia: 2022-12-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar” zgodnie z PN-B-04481:1988 Karte opracowat: P.Szczesniewski



GEOBIT Michat Potempa

ul. Zurawiec 10 32-500 Chrzanow

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

ZatNr: 2.3

Wiertnica:

Miejscowosc: Wojkowice
Gmina: Wojkowice
Powiat: bedzinski
Wojewodztwo: slaskie

Wiercenie: GEOBIT Michat Potempa
Dozér geol.: M.Potempa

System wiercenia: reczny

Rzedna: 300.30 m n.p.m.

Skala 1: 25 | Data wiercenia: 2022-12-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowal: P.Szczesniewski




GEOBIT Michat Potempa

ul. Zurawiec 10 32-500 Chrzanéw

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 2.4

Profil numer 4

Wiertnica:

Miejscowosc: Wojkowice
Gmina: Wojkowice
Powiat: bedzinski
Wojewddztwo: slaskie

Dozér geol.: M.Potempa

Wiercenie: GEOBIT Michat Potempa System wiercenia: reczny

Rzedna: 300.60 m n.p.m.

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2022-12-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: P.Szcze$niewski




GEOBIT Michal Foterpa KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr: 25

ul. Zurawiec 10 32-500 Chrzandw Profil numer 5 T

Miejscowosc: Wojkowice Wiercenie: GEOBIT Michat Potempa System wiercenia: reczny

Gmina: Wojkowice Dozér geol.: M.Potempa
Rzedna: 300.30 m n.p.m.

Powiat: bedzirski

Wojewddztwo: $laskie Skala 1: 25 | Data wiercenia: 2022-12-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Karte opracowat: P.Szczes$niewski



GEOBIT Michal Potempa KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr: 26

ul. Zurawiec 10 32-500 Chrzanéw

Profil numer 6 Wiertnica:
Miejscowos¢: Wojkowice Wiercenie: GEOBIT Michat Potempa System wiercenia: reczny
Gmina: Wojkowice Dozér geol.. M.Potempa )
Powiat: bedzirfiski Rzedna: 300.50 m n.p.m.
Wojewddztwo: slaskie Skala 1: 25 | Data wiercenia: 2022-12-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Karte opracowat: P.Szczesniewski



GEOBIT Michat Potempa KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr. 27

ul. Zurawiec 10 32-500 Chrzanow

Profil numer 7 Wiertnica:
Miejscowosé: Wojkowice Wiercenie: GEOBIT Michal Potempa System wiercenia: reczny
Gmina: Wojkowice Dozér geol.: M.Potempa
Powiat: bedziriski Rzedna: 300.20 m n.p.m.
Wojewddztwo: §lgskie Skala 1: 25 1 Data wiercenia: 2022-12-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar” zgodnie z PN-B-04481:1988 Karte opracowat: P.Szczesniewski



GEOBIT Michal Potempa KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO L Zair: 28

ul. Zurawiec 10 32-500 Chrzanéw

Profil numer 8 ) Wiertnica:
Miejscowosé: Wojkowice Wiercenie: GEOBIT Michat Potempa LSystem wiercenia: reczny
Gmina: Wojkowice Dozér geol.: M.Potempa
Powiat. bedzifski Rzedna: 300.80 m n.p.m.
Wojewsdztwo: $lgskie Skala 1:25 ‘ Data wiercenia: 2022-12-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Karte opracowat; P.Szczesniewski



GEOBIT Michal Potempa KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZaiNr: 29

ul. Zurawiec 10 32-500 Chrzanéw
Profil numer 9 Wiertnica:
Miejscowosc: Wajkowice Wiercenie: GEOBIT Michal Potempa LSystem wiercenia: reczny
Gmina: Wojkowice Dozér geol.: M.Potempa
Powiat: bedzinski Rzgdna: 304.00 m n.p.m.
Wojewodztwo: $lgskie Skala 1: 25 l Data wiercenia: 2022-12-01
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Rysunek wykenano programem "GeoStar” zgodnie z PN-B-04481:1988 Karte opracowat: P.Szczesniewski
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