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SZCZEGÓŁ WPUSTU 

3 cmpodsypka cementowo-piaskowa 1:4

warstwa ścieralna - kostka betonowa 

SUMA      24 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI   -   NR 2

6 cm

* Podłoże gruntowe o grupie nośności G1

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI   -   NR 1

3 cmpodsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm
stabilizowanego mechanicznie

podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm

8 cmwarstwa ścieralna - kostka betonowa 

SUMA      61 cm

Nośność na powierzchni dolnych warstw konstrukcji nawierzchni *E2 > 80MPa 
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 PROJEKTOWANY ZJAZD NA DROGĘ D-1
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Szczegół "B"

awa betonowa C25/30ł

betonowy 15x22x100
krawężnik wjazdowy 

stabilizowanego mechanicznie - 20cm

podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm

wg odrębnego opracowania
nawierzchnia boiska 
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30 cm

1,5 / 2grunt stablizowany cementem, klasa C      - 30cm

grunt stablizowany cementem, klasa C 1,5 / 2

grunt stablizowany cementem, klasa C 1,5 / 2
15 cm


